








EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÃO DOS KITS

Modelo da Bomba Diagrama Módulos Solares*

8   ZTQB2-25-24-210
1X módulo de ~ 270 

a 350Wp

9   ZTHF6-24-48-550

10
  ZTHF50-17-96-
  -1500

11
  4ZTLR11.5-100-
  -200-1500-A/D

12
  4ZTSC4.8-203-
  -200-1500-A/D
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8X módulos de ~ 270
 a 350Wp 

(4 série x 2 paralelo)

2X módulos de ~ 270 
a 350Wp 

(2 série x 1 paralelo)+ + +- - -

8X módulos de ~ 270 
a 350Wp

(8 série x 1 paralelo)

e / ou REDE AC
110V/220V

(F+F ou F+N)

+  -  -  -  -  -  -  -

 -

 -+ + + + + + +

+
AC 

110 - 250V

PASSO A PASSO PARA ESCOLHER SEU KIT

Determine a altura manométrica 
e a necessidade de vazão em 
litros de água por dia.

Se necessário, consute nossa
equipe de especialistas para 
sua aplicação.

Com a ajuda do tabela aseguir, 
selecione um kit que atende 
suas necessidades. Evite usar 
os limites do tabela.
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KIT Submersa

nº 1 2 3 4 5 6 7 11 12

MCA
3ZTS1.2-

77-24-210

3ZTS1.7-
109-48-

500

3ZTS2.0-
150-48-

750

3ZTPC5-
45-48-

500

3ZTPC5.2-
75-96-750

3ZTPC6-
125-96-

1500

3ZTPC3.8-
180-96-

1500

4ZTLR11.5-
100-200-
1500-A/D

4ZTSC4.8-
203-200-
1500-A/D

0  5.796  8.092  9.660  24.150  25.116  28.980  18.354 55.545 23.184

10  5.555  7.854  9.419  21.252  23.667  27.773  17.871 53.130 22.701

20  5.072  7.378  9.177  17.871  21.735  26.565  17.147 48.300 22.218

30  4.589  6.902  8.936  12.800  19.320  25.116  16.664 44.436 21.735

40  4.106  6.426  8.453  5.313  16.664  23.667  15.939 41.055 21.252

50  3.623  5.950  7.970  0  13.283  21.977  15.215 36225 20.769

60  2.898  5.474  7.728  -  9.419  20.286  14.732 29.221,5 19.320

70  1.691  4.760  7.004  -  2.898  18.596  14.249 24.150 18.354

80  -  4.046  6.762  -  0  16.422  13.283 19.320 17.871

90  -  3.094  6.038  -  -  13.766  12.317 10.626 16.905

100  -  1.904  5.555  -  -  10.868  11.592 0 15.939

110  -  0  5.072  -  -  7.245  10.868 - 14.409

120  -  -  4.347  -  -  2.898  9.660 - 13.524

130  -  -  3.381  -  -  0  8.453 - 13.041

140  -  -  2.174  -  -  -  7.487 - 12.075

150  -  -  0  -  -  -  6.038 - 9.660

160  -  -  -  -  -  -  4.830 - 8.694

170  -  -  -  -  -  -  2.898 - 6.762

180  -  -  -  -  -  -  0 - 4.830

190 - - - - - - - - 2.415

200 - - - - - - - - 0

Kit  
Mod

1x 
270Wp~350Wp

2x 
270Wp~350Wp

4x 
270Wp~350Wp

2x 
270Wp~350Wp

4x 
270Wp~350Wp

8x 
270Wp~350Wp

8x 
270Wp~350Wp

8x 
270Wp~350Wp

8x 
270Wp~350Wp

KIT Superfície

n° 8 9 10

MCA ZTQB2-25-24-210 ZTHF6-24-48-550 ZTHF50-17-96-1500

0 9.660  28.980  241.500

3 9.177 27.531 217.350

6 8.694  26.082 183.540

9  7.728  24.150 149.730

12  7.245 19.320 108.675

15  5.796  17.388  0 

18  4.830  16.905 -

21  3.623 9.660 -

24  0  0 - 

27 - - - 

Kit Mod 1x 270Wp~350Wp 2x 270Wp~350Wp 8x 270Wp~350Wp

TABELAS PARA SELEÇÃO DOS KITS (L/DIA)*

*média de vazão conforme irradiação solar média nacional.


