
Tecnologia da Célula

20 anos / 80%

Número de Células

Dimensões do Módulo (mm) 

Área do Módulo (m²) 

Peso (kg)

Grau de Proteção

Busbars

Associação das células

Dimensões da Célula (mm)

Comprimento do Cabo

Garantia do Produto
(já incluído os 90 dias da garantia legal).*

Garantia de Performance

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

15 anos

*Consulte o termo de garantia na Central de Suporte ao Cliente.

ZTP-310MI | 310W 

PAINÉIS SOLARES MONOCRISTALINOS
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CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS PARÂMETROS DE TEMPERATURA

NMOT

Voc

T

18A

Potência Máxima (Pmax) 

T

Tensão Máxima (Vmp) 

Corrente Máxima (Imp) 

Tensão de Circuito Aberto (Voc) 

Corrente de Curto-circuito (Isc) 

Eficiência (%) 

T

Categoria

310W

0 ~ 5%

34,63V

8,95A

40,50V

9,43A

21,3%

1500V

Classe A

60

1650x880x30mm

210x105mm

1,45m²

15kg

IP68

12 Busbars

0,9m

Tel.: (11) 4328-5113www.neosolar.com.br WhatsApp: (11) 99935-4535

Condições Padrão de Teste (STC): 
Am = 1,5 E = 1000W/m² T = 25ºC

4x15

-0,34%

-0,25%

+0,04%

45°C ± 2

45°C

Monocristalino PERCSilício

Coeficiente de Temperatura Pmax

Coeficiente de Temperatura 

Coeficiente de Temperatura Isc

emperatura de Operação

Corrente Reversa Máxima Suportada

olerância de Potência 

ensão Máxima do Sistema 
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DIMENSÕES

CURVAS IxV
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Tensão [V]

Temperatura da célula = 25ºC
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Tensão [V]

Incidência de Irradiância = 1000W/m²

Temperatura da célula = 25ºC, Pmpp = 310,1W

Temperatura da célula = 50ºC, Pmpp = 283,7W
Temperatura da célula = 75ºC, Pmpp = 256,7W
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