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 Advertências 

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.  

Atenção: A instalação desse equipamento deve obedecer às normas técnicas vigentes para instalação elétrica fotovoltaica (NBR 

16690) e gestão de riscos de incêndios em sistemas fotovoltaicos (IEC 63226). 

 

Este manual contém instruções importantes para todos os modelos de Inversores/Carregadores MUST, que devem ser seguidas 

durante a instalação e manutenção do inversor. 

Os seguintes casos não estão dentro do escopo da garantia: 
 

1. Número de série alterado ou perdido. 

2. Capacidade da bateria reduzida ou equipamento danificado externamente. 

3. Inversor danificado durante o transporte, negligência, fatores externos etc. 

4. Inversor danificado devido a desastres naturais. 
5. Estar em desacordo com as condições de fornecimento de energia elétrica. 
6. Operação em ambientes agressivos ou fora do especificado. 
 

Precauções Gerais 
Antes de usá-lo, leia todas as instruções e avisos: 

(1) inversor (2) bateria (3) manual do usuário 

CUIDADOS: 

1. Para reduzir riscos de danos, apenas carregue baterias de íons de lítio e chumbo-ácido recarregáveis. Se utilizar baterias inundadas 
(eletrólito líquido), elas devem receber manutenção regularmente. Outros tipos de bateria podem causar danos e lesões. 
2. Não o exponha à chuva, neve ou qualquer tipo de líquido. Os inversores são projetados para uso interno. 

3. Não o desmonte. Leve-o a um profissional técnico qualificado quando for necessário algum reparo mediante autorização do distribuidor 
ou fabricante. 

4. Para prevenir o risco de choque elétrico, desconecte todo o cabeamento antes de tentar qualquer manutenção ou limpeza. Apenas 
desligar o equipamento não reduzirá o risco. 

5. Caso o inversor exija a função de desligamento rápido (Rapid Shutdown - RSD), entre em contato com o fabricante para obter 
orientações sobre o método de instalação e possíveis ajustes de compatibilidade. 

AVISOS: 

1. Garanta a ventilação do compartimento da bateria para o ambiente externo. O compartimento deve ser projetado de forma a evitar 
a acumulação e concentração de gás hidrogênio na parte superior. 

2. Nunca carregue uma bateria que esteja congelada, nem a conecte ao inversor, independentemente da sua tensão (12V/24V/48V). 
3. O cabeamento de entrada/saída CA não deve ser inferior a 4 mm² e  deve ser classificada para suportar 75°C ou mais. Os 
cabos da bateria devem ter no mínimo 16 mm² / 25 mm². 
4. Cuidado ao trabalhar com ferramentas metálicas ao redor das baterias. Um curto-circuito nas baterias pode causar uma 
explosão. 

5. Leia as instruções de instalação e manutenção do inversor carregador e bateria cuidadosamente antes de operá-los. 

Precauções Pessoais 

1. Utilize EPIs específicos para manuseio de baterias e mantenha sempre água e sabão nas proximidades, caso o ácido da bateria 
chumbo-ácida entre em contato com a pele, roupas ou olhos. 

2. Evite tocar os olhos enquanto trabalha perto de baterias. 

3. Não fume ou mantenha equipamentos e produtos inflamáveis ou que produzam faíscas perto do sistema de baterias. 

As baterias podem fornecer uma corrente de curto-circuito elevada, o que seria suficiente para derreter metal e causar queimaduras 
severas. 

5. Se um sistema de partida remota ou automática do gerador for utilizado, desative o circuito de partida automática ou desconecte o 
gerador para evitar acidentes durante a manutenção. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Introdução 
Esta série de inversores é uma solução econômica de onda senoidal pura com carregador CA integrado, disponível com correntes de 

carga de 20A a 60A. O sistema permite configurar a prioridade entre carregamento solar e CA. Quando a prioridade solar é 

selecionada, a energia fotovoltaica é utilizada para carregar as baterias inicialmente; caso a corrente de carga solar seja insuficiente, a 

alimentação CA entra como fonte complementar para auxiliar o carregamento, garantindo eficiência máxima do sistema. O inversor é 

compatível com todos os tipos de cargas residenciais. 

Características: 
 

• Saída de Onda Senoidal Pura 

• Interface amigável ao usuário  

• 3 etapas de carga 

• Display Multifuncional 

• Proteção contra sobrecarga e curto-circuito 

• Parâmetros de tensão e corrente de carga configuráveis. 

• Tensão de corte por baixa tensão da bateria pode ser configurado para 10V /10,5V /11V /11,5V /12V (*2 para sistemas de 
24V e *4 para sistemas de 48V) 

• Modo de economia de energia 

• Seleção de prioridade de fonte de saída 

• Configuração de entrada de rede em faixa ampla/estreita 

• Tensão do inversor pode ser configurada para 120V: 110V/115V/120V e 220V: 220V/230V/240V 

• Frequência do inversor pode ser configurada para 50/60Hz 

• Função de habilitar/desabilitar carga pela rede elétrica 

• Carregador MPPT de 80A 

• Seleção de Chumbo-Ácido ou Lítio 

• Porta BAT CAN  

• Função de habilitar/desabilitar saídas duplas 
 

Descrição do Painel LCD 
 

 
 
 

1. MENU 5. LED CA 

2. ACIMA 6. LED INVERSOR 

3. ABAIXO 7. ERRO 

4. ENTRAR 8. Tela LCD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Descrição do Painel de Terminais 
 

 

1 ~ 3KW 

 

 
 

4 ~ 6KW 

1. Bateria -  9. Proteção de entrada CA 

2. Bateria + 10. Porta BAT CAN 

3. Entrada CA 11. Saída CA 10A (máx) 

4. Saída de Carga Principal 12. Porta remota 

5. Saída de Carga Secundária 13. AGS 

6. Entrada PV 15. USB 

7. Interruptor liga/desliga 16. Disjuntor de entrada CA 

8. Cooler  

 

Instalação 

Abertura da Embalagem e Inspeção 

Antes da instalação, inspecione toda a unidade. Verifique se nenhum item dentro da embalagem está danificado. A embalagem 

deve conter os seguintes itens: 

 

• Manual do usuário x1 

• Cabo de comunicação x1 

• Cabo de comunicação com a bateria x1 

 

Preparação 
Antes de conectar todos os cabos, remova a tampa inferior, retirando oito parafusos conforme mostrado abaixo: 

 

 
 
 



 

Montagem da Unidade 
 

Considere os seguintes pontos antes de selecionar onde instalar: 

• Não instale o inversor em superfícies inflamáveis. 

• Instale em uma superfície sólida. 

• Instale o inversor na altura dos olhos para melhor visualização da tela LCD. 

• Para uma circulação de ar adequada para dissipação do calor, é necessário um 

espaço livre de cerca de 50cm ao lado e 80cm acima e abaixo da unidade. 

• A temperatura ambiente deve estar entre 0℃ e 40℃ para garantir uma operação 

ideal. 

• A instalação recomendada é em parede, com o inversor fixado na posição vertical. 

Certifique-se de manter outros objetos e superfícies distantes conforme mostrado no 

diagrama para garantir uma dissipação de calor suficiente e ter espaço suficiente 

para remover os fios. 

 

 

Sugestão de Cabeamento CC 

Sugere-se manter o banco de baterias o mais próximo possível do inversor. O comprimento do cabo da bateria sugerido é de 

1m. Consulte a tabela abaixo para verificar a seção mínima recomendada dos cabos.  

Se o cabo CC for mais longo que 1m, use cabos de bateria mais grossos para suportar a corrente de potência que passa por ele. 

 
 

Modelo Tensão da Bateria Seção do Cabo 

1KW 
12Vcc 25mm² 

24Vcc 16mm² 

1,5KW 
12Vcc 25mm² 

24Vcc 16mm² 
 

2KW 

12Vcc 35mm² 

24Vcc 25mm² 

48Vcc 16mm² 
 

3KW 

12Vcc 35mm² 

24Vcc 25mm² 

48Vcc 16mm² 

4KW 
24Vcc 35mm² 

48Vcc 25mm² 

5KW 
24Vcc 35mm² 

48Vcc 25mm² 

6KW 
24Vcc 35mm² 

48Vcc 25mm² 

 

O banco de baterias deve ser mantido próximo ao inversor; quanto mais curtos os cabos, melhor será o desempenho do sistema. 

Siga os passos de conexão da bateria abaixo: 

1. Conecte o cabo com terminal tipo olhal na bateria. 

2. Conecte todas as unidades de baterias conforme necessário. 

3. Sugestão de tamanho do cabo da bateria e terminal: É sugerido conectar pelo menos um banco de bateria com capacidade de 100Ah 

para modelos de 1KW~3KW, e pelo menos 200Ah para modelos de 4KW~6KW. 

NOTA: Insira o terminal tipo olhal do cabo da bateria no conector BAT do inversor, certifique-se de que os 

parafusos estejam firmemente apertados. 

ATENÇÃO: Certifique-se de que os terminais da bateria e do inversor estejam conectados corretamente, e que os conectores estejam 

firmemente fixados nos terminais da bateria. 



 

 

 

 

 
AVISO: Perigo de choque 
A instalação requer cuidado especial devido à alta tensão do banco de baterias. 

 CUIDADO: Não coloque nada entre a parte plana do terminal do inversor e o terminal tipo olhal. Caso contrário, pode 

ocorrer superaquecimento. 

CUIDADO: Não aplique substância antioxidante nos terminais antes que os terminais estejam conectados firmemente. 

CUIDADO: Antes de fazer a conexão final CC ou fechar o disjuntor CC, certifique-se de que o positivo (+) esteja 

conectado ao positivo (+) e o negativo (-) esteja conectado ao negativo (-). 

 

Conexão de Entrada/Saída CA 

CUIDADO: Antes de conectar à fonte de entrada CA, instale um disjuntor CA entre o inversor e a rede elétrica. Isso garante uma 

desconexão segura durante manutenções e oferece proteção contra sobrecorrente na entrada CA. 

CUIDADO: Não conecte os cabos de saída ao terminal "Rede", nem conecte os cabos da rede elétrica ao terminal "Carga". 

Conexões incorretas podem causar falhas no sistema ou danos ao equipamento.  

AVISO: Toda a instalação deve ser realizada por pessoal técnico qualificado e autorizado. 

AVISO: Utilize cabos adequados para a conexão com a rede elétrica, garantindo a segurança do sistema e o funcionamento eficiente 

do inversor. Para reduzir o risco de acidentes, siga a recomendação de bitola mínima dos cabos conforme especificado abaixo. 

Cabeamento CA 

Utilize cabos conforme especificado na tabela abaixo para a conexão ao bloco de terminais CA. São necessárias três conexões de 

cabos CA ao terminal. 

Em caso de dúvidas sobre a execução correta dessas conexões, entre em contato com nosso suporte técnico. 

 

Cabos CA 
 

Entrada: L + N + PE 
Saida Principal: L + N + PE 

Segunda Saida: L1 + N1 + PE 

            
 

 

Sugestões de cabos para conexão CA  
Modelo Bitola Valor de Torque 
1~3KW 4mm² 1,2~1,6Nm 

4~6KW 6mm² 1,4~1,6Nm 

 

Siga os passos abaixo para implementar a conexão Carga/Rede: 

• Antes de fazer a conexão Carga/Rede, certifique-se de abrir o disjuntor ou a chave seccionadora CC previamente. 

• Remova a capa isolante de 10mm para os condutores CA e encurte o condutor de fase L e o condutor neutro N em 3mm. 

• Insira os cabos da rede de acordo com as polaridades indicadas no bloco de terminais e aperte os parafusos dos terminais. 

Certifique-se de conectar primeiro o condutor de proteção PE (⏚). 



 

 
 

⏚ → Terra (amarelo – verde) 

L → Linha (marrom ou preto) 
N → Neutro (azul) 

 

 
 

 

 

AVISO:  

Certifique-se de que a fonte de energia CA esteja desconectada antes de conectá-la 
diretamente ao equipamento 

• Em seguida, insira os cabos de saída de carga de acordo com as polaridades indicadas no bloco de terminais e aperte os 

parafusos dos terminais. Certifique-se de conectar primeiro o condutor de proteção PE (⏚). 

Conexão de saída CA 

 
 
 

⏚ → Terra (amarelo – verde) 

L → Linha (marrom ou preto) 
N → Neutro (azul) 

 

 

• Certifique-se de que os cabos estão conectados de forma segura. 
 

CUIDADO: Aparelhos como ar-condicionado requerem um tempo mínimo de 2 a 3 minutos para reinicialização, 

a fim de permitir o reequilíbrio do gás refrigerante nos circuitos. Quedas de energia seguidas de 

restabelecimento rápido podem causar danos ao equipamento. 

 

Antes da instalação, verifique com o fabricante se o ar-condicionado possui função de retardo de partida. Caso 

contrário, o inversor poderá identificar uma condição de sobrecarga e interromper a saída para proteção, no 

entanto, ainda assim há risco de danos internos ao aparelho. 

 

Conexão PV 

Siga os passos abaixo para implementar a conexão do módulo PV: 
1. Remova a capa isolante de 10mm para os condutores positivo e negativo.  

2. Verifique a polaridade correta do cabo de conexão do módulo PV e dos condutores de entrada 
PV. Em seguida, conecte o polo positivo (+) do cabo de conexão ao polo positivo (+) do conector 

de entrada PV. Conecte o polo negativo (-) do cabo de conexão ao negativo (-) do conector de 

entrada PV. 
 

 
 
 

3.Certifique-se de que os cabos estão conectados de forma segura. 

 
 
 



 

Operação  

 

Instruções das Teclas de Operação: 

 

• Botão liga/desliga. 

• Teclas de operação: MENU, ACIMA, ABAIXO e ENTER. 

• Use as teclas ACIMA e ABAIXO para navegar e visualizar os diferentes parâmetros exibidos no visor. Pressione e segure a 

tecla MENU por 2 segundos para acessar a página de configurações. Utilize MENU e ENTER para navegar entre as opções do 

menu, e as teclas ACIMA e ABAIXO para ajustar os parâmetros. Após concluir a configuração, pressione e segure ENTER por 2 

segundos para sair. Para restaurar as configurações de fábrica, pressione e segure simultaneamente as teclas ACIMA (↑) e 

ABAIXO (↓) para acessar a opção de configuração padrão. Selecione: 

o SET: manter os parâmetros atuais 

o DEF: restaurar os parâmetros de fábrica 

Após a seleção, pressione e segure ENTER por 2 segundos para sair do menu de configuração. 

 

 



 

Configuração de Parâmetros: 

MENU Parâmetros Descrição 

 

 

 

 

 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleção de 
prioridade da 
fonte de saída 

Prioridade da rede (padrão) 

 

Ao selecionar UTI (Rede), o inversor permanece 
operando em modo CA enquanto a rede elétrica 
estiver disponível e dentro dos limites de tensão e 
frequência especificados; se a rede falhar ou sair 
desse intervalo, o equipamento comuta 
automaticamente para a fonte alternativa. 

Prioridade da bateria 

 

O inversor funciona no modelo CA se a bateria 
estiver abaixo do valor definido no MENU N° 20. 
O inversor funciona no modelo CC se a bateria 
estiver acima do valor definido no MENU N°21 por 1 
minuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A energia solar é utilizada como fonte prioritária para 

alimentar as cargas. 

Se a tensão da bateria permanecer acima do valor 

configurado no MENU N° 21 por mais de 5 minutos, e 

a energia solar também estiver disponível durante 

esse período, o inversor comutará para o modo 

bateria, permitindo que a energia solar e a bateria 

forneçam energia simultaneamente às cargas. 

Quando a tensão da bateria atingir o valor configurado 

no Programa 20, o inversor mudará para o modo by-

pass, passando a alimentar as cargas exclusivamente 

pela rede elétrica (CA), enquanto a energia solar 

continuará carregando a bateria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
02 

 
 
Configuração da 
faixa de operação 
da rede elétrica 
110V 

vdE: Ampla (padrão) 

 

 
Se configurado na faixa ampla (vdE), o inversor 
aceitará tensão de entrada CA entre 70~140V. 

NRU: Estreita 

 

 
Se configurado na faixa estreita (NRU), o inversor 
aceitará tensão de entrada CA entre 90~140V 

 
 
Configuração da 
faixa de operação 
da rede elétrica 
220V 

vdE: Ampla (padrão) 

 

 
Se configurado na faixa ampla (vdE), o inversor 
aceitará tensão de entrada CA entre 140~270V 

NRU: Estreita 

 

 
Se configurado na faixa estreita (NRU), o inversor 
aceitará tensão de entrada CA entre 180~270V 

 
 
 
03 

 
Configuração da 
tensão do inversor 
no modo 110V 

110V (padrão) 

 

 
O usuário pode escolher entre 110/115/120V 

 
Configuração da 
tensão do inversor 
no 220V 

220V (padrão) 

 

 
O usuário pode escolher entre 220/230/240V 

04 

Configuração da 
frequência do 
inversor no modo 
110V 

60Hz (padrão) 

  

O usuário pode escolher entre 50Hz ou 60Hz 

    

Configuração da 
frequência do 
inversor no modo 
220V 

50Hz (padrão) 

 

O usuário pode escolher entre 50Hz ou 60Hz 

  



 

 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
Prioridade da 
fonte de carga:  

Se o inversor/carregador estiver operando nos modos: Linha (Bypass), Espera (Standby) 
ou Falha (Fault), a fonte de carregamento das baterias poderá ser configurada das 
seguintes formas: 

Prioridade Solar 

  
 

A energia solar irá carregar a bateria como 
prioridade. A rede elétrica irá carregar a bateria 
apenas quando a energia solar não estiver disponível 

Solar e Rede (padrão) 

 
 

A energia solar e a rede elétrica irão carregar a 
bateria ao mesmo tempo. 

Apenas Solar 

  
 

A energia solar será a única fonte de carregamento, 
independentemente da disponibilidade da rede 
elétrica. 

Se o inversor/carregador estiver operando no modo Bateria ou no modo Economia de 
Energia, apenas a energia solar será utilizada para carregar a bateria. O carregamento 
ocorrerá sempre que a energia solar estiver disponível e for suficiente. 

 
11 

Corrente máxima 
de carga PV 
(Corrente máx. de 
carga da rede + 
corrente de carga 
PV) 

80A (padrão) 

  

 
A faixa de configuração vai de 1A a 80A, com 
incrementos de 1A por clique. 

13 

 
Configuração de 
carga CA 

Corrente nominal (padrão) 

  
 

 
A faixa de configuração vai de 10A até a corrente 
nominal, com incrementos de 5A por clique. 

 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
Tipo de bateria 

Chumbo-Ácido (padrão)  

 
 

 
 
 
 
Selecione o tipo de bateria (Chumbo-Ácido ou Íon-
Lítio) 

Íon-Lítio 

  
 

Se “Li” for selecionado, a tensão de carga da bateria e a tensão de corte CC podem ser 
configuradas no MENU N° 17, 18 e 19. 

17 

Configuração de 
tensão de boost 

14,1V (padrão) 

  
 

Faixa de ajuste 12V ~14,5V (modelo 12V) 
24~29V (modelo 24V) 
48~58V (modelo 48V) 

18 

Configuração de 
carregamento em 
flutuação 

13,5V (padrão) 

  
 

Faixa de ajuste 12V ~14,5V (modelo 12V) 
24~29V (modelo 24V) 
48~58V (modelo 48V) 

19 

Tensão de 
proteção contra 
baixa tensão 

10,5V (padrão) 

 
 

O usuário define na faixa de ajuste 12V ~14,5V (para 
modelos 12V), 24~29V (para modelos 24V), 
48~58V (para modelos 48V) 

 
 
20 

SBU: Ponto de 
corte por baixa 
tensão da bateria 

11,5V (padrão) 

 

Faixa de ajuste: 10,5V a 13V (para sistemas de 24V, 
multiplica-se por 2; para sistemas de 48V, por 4). Se 
a opção SBU estiver selecionada, o inversor 
comutará para o modo CA quando a tensão da 
bateria cair abaixo do valor configurado. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
21 

 
SBU: Ponto de 
alta tensão da 
bateria 

 
13,5V (padrão) 

        

Faixa de ajuste: 13 V a 14 V (para sistemas de 24 V, 
multiplica-se por 2; para sistemas de 48 V, por 4). Se 
a opção SBU estiver selecionada, o inversor 
comutará para o modo CC (bateria) quando a tensão 
da bateria permanecer acima do valor configurado 
por mais de 1 minuto. 
 

 
 
 
 
23 

 
 
 
 
Configurações da 
luz de fundo do 
LCD 

LCD LIGADO 

  
 

 
 
 
A luz de fundo do LCD está acesa. 

LCD DESLIGADO (padrão) 

         

 
Pressione qualquer botão para acender por 1 min 

24 

Configurações do 
interruptor do 
alarme 

ALARME LIGADO (padrão) 

        

ALARME DESLIGADO 

  

 
 
27 

 
 
Armazenamento 
da configuração 
do modo de 
economia 

SEN 

        

Ao ativar o Modo Economia, o inversor é configurado 
para detectar a presença de carga em intervalos de 5 
ou 30 segundos. 

Sdi (padrão) 

        

Armazenamento desativado. O Modo Economia está 
desligado. 

28 

Configuração do 
Tempo de Busca 
no Modo 
Economia 

5s (padrão) 

        

Define o intervalo de tempo em que o inversor verifica 
a presença de cargas conectadas durante o Modo 
Economia. 
5s: inversor está configurado para detector a carga a 
cada 5 segundos. 
30s: inversor está cofigurado para detector a carga a 
cada 30 segundos. 

37 

Método de 
controle BMS 

Método de tensão (padrão) 

        

Método de porcentagem SOC 

  

38 

SOC em que a 
bateria interrompe 
a descarga  

30% (padrão) 

        

Definido pelo usuário: a faixa de configuração vai de 
1% a 50%, com incrementos de 1% por clique. 

39 

SOC em que a 
bateria interrompe 
a carga 

80% (padrão) 

         
 

Definido pelo usuário: a faixa de configuração é de 
51% a 100%, com incrementos de 1% por clique.  

40 

Comunicação 
com o BMS 

(padrão) 

         

Ao selecionar idP, o inversor continua realizando o 
carga e a descarga da bateria mesmo quando a 
comunicação entre o BMS e o inversor falhar,  

         
 

Ao selecionar Uni, o inversor continua realizando o 
carga e a descarga da bateria mesmo quando a 
comunicação entre o BMS e o inversor falhar, 

41 

Protocolo para 
bateria de  Íon-
Lítio 
 

(padrão) 

       
 

Definido pelo usuário: a faixa de configuração é de 0 
a 31, com um incremento de 1 por clique. 
 

Se a opção "Li" for selecionada no MENU N° 14, o MENU N° 41 poderá ser configurado. 
Após ajustar o MENU N° 41, reinicie o inversor para que as alterações tenham efeito. Por 
exemplo, ao definir o valor 0 no MENU N° 41, o inversor será habilitado para 
comunicação com baterias de Íon-lítio da marca MUST. 
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Habilitar / 
desabilitar saída 
dupla 

 
Habilitar 

          
 

 
Se desativar, a segunda carga seguirá a carga 
principal. 

Ativar (padrão)  

          
 

Se ativar, o Programa 60 funcionará 
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Interrupção da 
Segunda saída de 
carga 
(Configurações do 
Programa 37: 
Tensão ou SOC) 

Modelo 12V: 11V (padrão) 
 

      

A faixa de configuração vai de 11V a 12,5V, com 
incrementos de 0,1V por clique. 

Recuperação: valor configurado + 1V (faixa total de 
12V a 13,5V). 

Modelo 24V: 22V (padrão) 
 

        

A faixa de configuração vai de 22V a 25V, com 
incrementos de 0,1V por clique. 

Recuperação: valor configurado + 2V (faixa total de 
24V a 27V). 

Modelo 48V: 48V (padrão) 
 

         

A faixa de configuração vai de 44V a 50V, com 
incrementos de 0,1V por clique. 

Recuperação: valor configurado + 4V (faixa total de 
48V a 54V). 

25% (padrão) 
 

         

A faixa de configuração vai de 10% a 50%, com 
incrementos de 1% por clique. 

Recuperação: valor configurado + 10% (faixa total de 
20% a 60%). 
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AFCI 

(Interruptor de 

Circuito por Falha 
de Arco) 

AFCI LIGADO (padrão) 
 

 

O AFCI está ligado. 

AFCI DESLIGADO (padrão) 
 

  
 

O AFCI está desligado. 

ACIMA 

Tecla de página 
para cima 

  

ABAIXO 

Tecla de página 
para baixo 

  

ENTRAR 

Confirme a Tecla 
de saída 

  



 

Display LCD: 
O número do material do software e a versão (Nº 
002-02) devem ser exibidos na tela LCD durante a 
inicialização do inversor. 

 
 

A tensão da bateria e a potência nominal são exibidas 
na tela LCD durante a inicialização, conforme ilustrado 
na tela de exemplo. 

 

Tensão de Saída e Frequência de 
Saída 

 

Tensão de Entrada e Frequência de Entrada 

 

Corrente do Carregador CA e Tensão do Carregador 

 

Temperatura do Inversor 

 
Tensão e Potência PV 

 

Tensão do carregador PV e Corrente de carga 
 

 
Exibição da potência (W) da carga 

 

Exibição da potência (VA) da carga  

 

Temperatura da Bateria e SOC 

 

 

 

Função AGS 
Informação da função AGS 
A função AGS permite que o inversor inicie o gerador automaticamente através do contato seco quando a bateria estiver com 
baixa tensão. 
 
NOTA:  
O gerador deve possuir função de partida automática via contato seco. 
Caso a rede elétrica (CA) e o gerador estejam conectados simultaneamente à entrada do inversor, é obrigatório instalar um 
dispositivo de intertravamento entre a saída do gerador e a entrada do inversor. Isso garante que rede e gerador não forneçam 
energia ao inversor ao mesmo tempo, evitando danos ao sistema. 
 
A instalação do dispositivo de intertravamento não é necessária se apenas o gerador estiver conectado. 

 



 

 
 

Tensão de Operação do Contato Seco  

Ajuste da Tensão de Corte 

(12V/24V/48V) 

Tensão de Operação 

(12V/24V/48V) 

Tensão de Recuperação 

(12V/24V/48V) 

10V/20V/40V CC<10,5V/21V/42V CC>13,5V/27V/54V 

10,5V/21V/42V CC<11V/22V/44V CC>13,5V/27V/54V 

11V/22V/44V CC<11,5V/23V/46V CC>13,5V/27V/54V 

11,5V/23V/46V CC<12V/24V/48V CC>13,5V/27V/54V 

12V/24V/48V CC<12,5V/25V/50V CC>13,5V/27V/54V 

 
O contato seco é ativado quando: 
 

• Tensão CC ≤ ponto de desligamento por baixa tensão definido + 0,5 V (limite de aviso de baixa tensão da bateria); 
Tensão CC ≥ 13,5 V (no caso de sistemas de 12V). 
 

Função BMS-CAN 
Conexão entre Bateria e Inversor 
Verifique se a configuração de comunicação do BMS está correta e se os cabos estão devidamente conectados. 

Confirme também se o protocolo de comunicação da bateria de lítio é compatível com o inversor e se a configuração 

correspondente foi aplicada corretamente. 

 

 
 

Porta Bateria de lítio Inversor 

 

 

Definição da Porta 

de Comunicação 

CAN 

PIN 1 NC(Vazio) PIN 1 NC(Vazio) 

PIN 2 NC(Vazio) PIN 2 NC(Vazio) 

PIN 3 NC(Vazio) PIN 3 NC(Vazio) 

PIN 4 CANL PIN 4 CANL 

PIN 5 CANH PIN 5 CANH 

PIN 6 NC(Vazio) PIN 6 NC(Vazio) 

PIN 7 NC(Vazio)   

PIN 8 NC(Vazio)   

 
 



 

 
 
 
 

Comunicação 

Instruções de Monitoramento pelo Computador. 

 

• Utilize o software de monitoramento Solar Power Monitor para estabelecer a comunicação. Este software é compatível com 

diversos modelos de equipamentos da nossa empresa. 

• O software detecta automaticamente a porta COM e o modelo do inversor, facilitando a configuração.  
 
Siga os passos a seguir para realizar a operação: 
 

 
 
 
1. Conecte o inversor ao computador com um cabo USB. 
 
2. Instale o software: Solar Power Monitor* 
 

 
Escaneie o código QR ou visite o site https://sw.mustpower.com 

 

 
*O software suporta instalação em sistemas Windows. 
 

https://sw.mustpower.com/


 

 
3. Abra o Power Monitor, ligue o equipamento 
 

 
 
4. O Solar Power Monitor irá escanear automaticamente a porta de comunicação 

 

 
 

5. Aguarde um momento, o Power Monitor funcionará normalmente. 
 
Para operar funções específicas do software de monitoramento, certifique-se de que a conexão foi estabelecida com sucesso. 
Em caso de dúvidas, entre em contato com seu distribuidor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Especificações Técnicas 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelo 
       110Vca 

PV29-1012LHP 
 

PV29-1024LHP 

PV29-1512LHP 
 

PV29-1524LHP 

PV29-2012LHP 
 

PV29-2024LHP 

PV29-3024LHP 
 

PV29-3048LHP 

PV29-4024LHP 
  

PV29-4048LHP 

PV29-5024LHP 
 

PV29-5048LHP 

PV29-6024LHP 

 
PV29-6048LHP 

 230Vca PV29-1012HP 
 

PV29-1024 HP 

PV29-1512HP 
 

PV29-1524HP 

PV29-2012HP 
 

PV29-2024HP 

PV29-3024HP 
 

PV29-3048HP 

PV29-4024 HP 
 

PV29-4048HP 

PV29-5024 HP 
 

PV29-5048 HP 

PV29-6024 HP 
 

PV29-6048 HP 

Potência nominal 
(KW) 

1KW 1,5KW 2KW 3KW 4KW 5KW 6KW 

Fator de Potência 1 

Forma de Onda Onda senoidal pura 

Tensão de Saída 
RMS 

110V/115V/120Vca (220V/230V/240Vca) ±10% 

Frequência de 
Saída 

50Hz ou 60Hz (±0,3HZ) 

Eficiência Máxima 
do Inversor  

>80% 

Sobrecarga 
100% < Carga < 110%: Alarme por 5 min., depois interrompe a saída e exibe o c ód. de falha 07 

110% < Carga < 125%: Alarme por 60s, depois interrompe a saída e exibe o cód. de falha 07 
Carga > 125%: Alarme por 10s, depois interrompe a saída e exibe o cód. de falha 07 

Classificação de 
pico 

3000VA 4500VA 6000VA 9000VA 12000VA 15000VA 15000VA 

Tensão da bateria 12Vcc/24Vcc 24Vcc/48Vcc 

Tensão de 
Desconexão por 

Baixa Tensão 
(LVD) 

(código de falha de baixa tensão 04) 

(10/10,5/11/11,5/12V) para modelo de 12V 

(20/21/22/23/24V) para modelo de 24V 

(40/42/44/46/48V) para modelo de 48V 

 
Alarme de Baixa 

Tensão da Bateria 

Adicionar 0,5V/bateria:(alarme de baixa tensão uma vez por segundo) 

(10/10,5/11/11,5/12V) +0,5Vcc para modelo de 12V 

(20/21/22/23/24V) +1Vcc para modelo de 24V 

(40/42/44/46/48V) +2Vcc para modelo de 48V 

 

Alarme de  
Alta Tensão 

Adicionar +1V/bateria:(alta tensão um segundo uma vez/após 30s falha 03) 

(12~14,5V) +1V para modelo de 12V 

(24~29V) +2V para modelo de 24V 

(48~58V) +4V para modelo de 48V 

Modo de 
Economia 

Carga≤50±20W(120V) /100±20W(220V) 

Faixa de 
Temperatura 
 de Operação 

-0°C até 40°C 

Temperatura de 
Armazenamento 

-15°C até 60°C 

Ruido Audível 60db máximo 



 

Especificação do Modo CA 

Forma de Onda de Entrada Onda Senoidal Pura 

Tensão Nominal de Entrada 120/230Vca (±3%) 

Tensão Máxima de Entrada 140/270Vca MAX 

Frequência de Entrada 50HZ/60HZ (detecção automática) 

Forma de Onda de Saída Onda Senoidal Pura 

Proteção contra Sobrecarga Disjuntor + proteção por software 

Curto-Circuito de Saída Disjuntor + proteção por software 

Eficiência (modo CA) >95% Carga Resistiva, (bateria carregada) 

Tempo de Transferência CA para CC  15ms (Max) 

Tempo de Transferência CC para CA  15ms (Max) 

 
Faixa de Tensão de Entrada CA:(±5V)  

Modelo Faixa Valor Mínimo de 
Corte 

Valor Mínimo para 
Reconexão 

Valor Máximo de 
Corte 

Valor Máximo para 
Reconexão 

 

120V 
 Estreita 

CA<90V CA>95V CA>140V CA<135V 

F<40HZ F>45HZ F>70HZ F<65HZ 

Amplo 
CA<70V CA>75V CA>140V CA<135V 

F<40HZ F>45HZ F>70HZ F<65HZ 

 

220V 
Estreita 

CA<180V CA>190V CA>270V CA<265V 

F<40HZ F>45HZ F>70HZ F<65HZ 

Amplo 
CA<140V CA>150V CA>270V CA<265V 

F<40HZ F>45HZ F>70HZ F<65HZ 

 
Especificações do Modo de Carga 

Corrente máxima de carga: (±5A) 
 

Modelo 1K 1.5K 2K 3K 4K 5K 6K 

12V 30A 40A 60A 60A    

24V 20A 25A 30A 40A 60A 60A 60A 

48V 20A 20A 20A 20A 30A 35A 40A 

Corrente mínima de carga: 10A. Ajuste a cada 5A. 

 
Faixa de Modo de Carga CA:  
Configuração Baixa tensão Modo de carga Reconexão Modo de carga 

Faixa ampla de 120Vca 

CA>135V Interrupção de carga CA<130V Reinício de carga 

CA<75V Interrupção de carga  CA>80V Reinício de carga 

40<F<70Hz carga 

Faixa ampla de 220Vca 

CA>265V Interrupção de carga CA<260V Reinício de carga 

CA<155V Interrupção de carga CA>160V Reinício de carga 

40<F<70Hz carga 

 

Especificações Elétricas do Carregador Solar (Controlador MPPT)  

Tipo MPPT 80A 

Tensão Nominal do Sistema 12V/24/48V (detecção automática) 

Corrente Máxima de Carga 80A±4A 

Tensão da Bateria 12V 24V 36V 48V 

Tensão Máxima de Entrada PV 100±2V 245±2V 

Faixa de Tensão MPPT 15~95V 30~230V 45~230V 60~230V 

Potência Máxima de Entrada 1250W 2500W 3750W 5000W 

Estágios de Carga Bulk, absorção, flutuação 

Tensão de Sobrecarga 15,5V/30V/45V/60V 

Tensão de Reconexão de Sobrecarga 14,5V/29,5V/44,5V/59V 

Tensão de Falha da Bateria 10V/17V/25,5V/34V 
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Modo de carga 
 

Corrente de Carga Ajustável Corrente de carga ajustável mínimo: 10A (ajustar a cada 5A) 

Tensão da Bateria 10~14,5Vcc/20~29Vcc/40~58Vcc 

Proteção contra Curto-Circuito Disjuntor 

Proteção contra Sobrecarga Vbat ≥ Tensão de carga + 1V/Bateria por 1s a cada 30s, o alarme 03 acionará 

Regra Boost  CC→ Boost CV → Boost  PV 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo de carga para bateria 

Chumbo-Ácida 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo de carga para bateria 

de Íon-Lítio 
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Indicações de Falha 
 

Indicadores LED 

LED Estado do LED Informação 

 
LED AC (CA) (verde) 

Desligado Sem entrada CA 

Ligado CA normal 

Piscando CA fora da faixa 

LED Inv (Inversor) (amarelo) Ligado Modo inversor 

 
LED Fault (falha) (vermelho) 

Desligado Normal 

Ligado Falha 

Piscando Alarme 

 
Instrução do Alarme 

Estado do Alarme Informação 

Alarme desligado Normal 

Alarme sonoro bip Alarme 

Alarme ligado Falha 

 

Instrução do Display LCD 

Quando o alarme do inversor for acionado, mesmo que ele retorne ao modo de operação normal, é 
necessário reiniciar o equipamento para limpar o registro da falha. 
  

Código de Falha Falha Descrição de Falha 

 Falha no Cooler Cooler parou de funcionar 

  

Sobretemperatura 

Sensor de Temperatura da Bateria (BTS) -  Sobretemperatura: 

Tbat > 65°C (1s/1min) → Falha 02; reconexão em Tbat < 60°C. 

Tinv > 90°C (1s/1min) → Falha 02; reconexão em Tinv < 85°C. 

  

  

 

Sobretensão CC 

Sobretensão da bateria: CC > (tensão de carga + 1V)/12V(*2 para 
24V,*4 para 48V) por 30s → Falha 03 
Reconexão: CC < (tensão de carga + 1V − 0,2V)/12V (*2 para 
24V,*4 para 48V) 

 

 

 

Subtensão CC 

Alarme de baixa tensão: CC < (corte + 0,5V)/12V 

Recuperação: CC > (corte + 0,5V + 0,2V)/12V (*2 para 24V,*4 para 
48V) 
Falha de baixa tensão: CC < valor de corte → Falha 04 

 

Curto-circuito na saída 
(modo CC) 

Detecção instantânea → código de falha 05. 
 

 Sobretensão na 
Saída 

Vsaída > 135V (ou 270V) por 500 ms → Falha 06. 

 

  

 

Sobrecarga na Saída 

100–110%: alarme 1s → após 5 min, Falha 07 

 

110–125%: alarme 1s → após 60s, Falha 07 

 
125%: alarme 1s → após 10s, Falha 07 
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Falha no Relé Principal Falha do relé 

 

Falha no AFCI 
Detecção de Falha de Arco → inversor desliga e gera falha. Possível 

anomalia nas conexões PV de entrada ou entre painéis (série/paralelo). 

 

Falha de Comunicação 
AFCI 

Falha no módulo AFCI 

 
 

Sobrecorrente na Saída 

Modelos 1~3K: Irms > 40 A 

 

Modelos 4~6K: Irms > 80 A por 200 ms 

→ Falha 51 

 
 

Falha de comunicação 
BMS 

1. O cabo de comunicação não está conectado; 
2. O cabo de comunicação está com mau contato 

 Baixa Tensão na 
Saída (modo CC) 

Vsaída < 85 V (ou 170 V) por 500 ms → Falha 58. 

 
 

Falha na Configuração 
da Segunda Carga 

Configure o limite de desligamento por baixa tensão da bateria para 

um valor inferior ao ponto de alarme de baixa tensão. 
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Solução de Problemas 

Caso o equipamento entre em modo de falha, desligue a alimentação de entrada. Em seguida, consulte a 

tabela para verificar os problemas indicados. 

LED/Alarme LCD Explicação/Causa possível Orientações 

 

 

 

 

 

O alarme 

emite bipes 
continuamente 

e LED 
vermelho 

está ligado 

Código de 
falha 01 

Cooler parou de funcionar Verifique o cooler 

Código de 
falha 02 

Temperatura do inversor está muito alta Desligue e aguarde um minuto 

Código de 
falha 03 

A tensão da bateria está muito alta Verifique as especificações da bateria 

Código de 
falha 04 

A tensão da bateria está muito baixa Verifique as especificações da bateria 

Código de 
falha 05 

Saida em curto-circuito Remova a carga e reinicie 

Código de 
falha 06 

Tensão de saída do inversor está alta Contate o distribuidor local e, se 
necessário, retorne para assistência 
técnica especializada e autorizada 

Código de 
falha 07 

Sobrecarga Diminua sua carga 

Código de 
falha 20 

Falha no AFCI Verifique os cabos de entrada PV 

Código de 
falha 49 

Falha de comunicação AFCI Verifique os módulos AFCI e os cabos de 
conexão 

Código de 
falha 51 

Corrente de saída excessiva 
Verifique se a fiação está bem conectada 
e remova carga anormal 

Código de 
falha 58 

Tensão de saída está muito baixa Diminua sua carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 
 

 

Aviso do Controlador MPPT 

Código de aviso Informação de aviso O que fazer 

 Proteção de Hardware 
 

 

 

Contate o distribuidor local e, se 
necessário, retorne para assistência 
técnica especializada e autorizada 

 

 
 

Sobrecorrente 

 
 
 

 

 

Erro do Sensor de Corrente 

 Sobretensão do 
Controlador MPPT  

Interrompa a carga PV 

 

 
Tensão PV muito alta Verifique PV 

 Tensão PV muito baixa 

 

Tensão da bateria muito 
alta 

Verifique a bateria 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tensão da bateria muito 
baixa 

 Corrente fora de controle  

 

Contate o distribuidor local e, se 
necessário, Retorne para assistência 
Técnica especializada e autorizada 

 Erro de parâmetro 

 
 

Cooler do controlador 
MPPT 

Verifique o cooler do MPPT 

Sujeito à alteração sem aviso prévio. V.: 1.0 – JUL/2025 


