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Conexão do Sistema Solar

Entrada PV

Painel Solar
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Geladeira Iluminação Ventilador

Entrada CA
Carga Principal

Rede Entrada BAT

Carga Secundária

Bateria
Entrada CAN
(Para baterias TV

de lítio)
Ar condicionado Máquina de lavar

Gerador Inversor/Carregador

1. Botão Liga/Desliga
2. BAT -
3. BAT +
4. Entrada CA
5. Carga Principal
6. Carga Secundária
7. Entrada PV
8. Cooler
9.  Entrada CAN (BMS)
10. Entrada AGS
11. Entrada USB
12. Proteção Entrada CA
13. Saída CA 10A
14. Disjuntor Entrada CA

3~5kW | Saída 127Vca | Onda Senoidal Pura | Baixa Frequência com Isolação Galvânica  

A Série PV2900 LHP é uma solução econômica de inversores carregadores com onda senoidal pura. 
Eles operam com tensão de saída em 127V e possuem carregador CA integrado com corrente 
ajustável de 20A a 60A, além de controlador de carga solar MPPT de 80A incorporado. A prioridade 
entre solar e rede elétrica é configurável: ao selecionar prioridade solar, o sistema utilizará a energia 
fotovoltaica para carregar as baterias em primeiro lugar, com o carregador CA entrando em ação 
apenas quando a energia solar for insuficiente. Compatível com todos os tipos de eletrodomésticos, é 
uma opção amplamente utilizada em residências na América Latina.

INVERSOR CARREGADOR SOLAR

Série PV2900 LHP

■ Onda Senoidal Pura
■ Modo de Carga em 3 Estados (Bulk, Float e Absorption)
■ Proteção contra Sobrecarga e Curto-Circuito
■ Tensão e Corrente de Carga Configuráveis
■ Tensão de Corte de Descarga Configurável
■ Modo de Economia de Energia
■ Configuração de Prioridade entre Rede Elétrica ou Bateria
■ Faixa de Tensão de Entrada Configurável
■ Tensão do Inversor Configurável
■ Frequência Configurável em 50/60Hz
■ Carregador MPPT 80A
■ Compatível com Bateria Chumbo-Ácida e Íon-Lítio (Selecionável)
■ Comunicação com Baterias de Lítio via BMS (CAN)
■ Saída Dupla para Gerenciamento Inteligente de Cargas

V.2 - OUT/2025*Sujeito à alterações sem aviso prévio.

MODELO PV29-5048LHPPV29-3024LHP

Potência Nominal
SAÍDA DO INVERSOR

Potência de Pico

Tensão de Saída Nominal RMS
Frequência de Saída
Eficiência Máxima do Inversor

Forma da Onda

Eficiência em Modo Bypass

Sobrecarga

Faixa de Tensão Selecionável

 
  

Faixa de Frequência
SAÍDA CA

Corrente Nominal
Potência Nominal
Potência Máxima de Saída
BATERIA 
Tensão Mínima de Partida 

Tensão Máxima

Faixa de Tensão de Operação

Alarme de Baixa Tensão

Desconexão por  Baixa Tensão (LVD)

 

Alarme de Alta Tensão
Recuperação após Alta Tensão (HVR)

Corrente Máx. Carga/Desc.

Modo Economia de Energia
Potência Máx. Carga/Desc.

Tensão de Saída
CARREGADOR DE BATERIA

Proteção contra Sobrecarga
Corrente Máxima de Carga

Forma de Onda
Frequência Nominal

PROTEÇÕES

ag   (carga SMPS)racerboS   artnoc oãçetorP
 

Proteção contra Curto-Circuito na Saída

CONTROLADOR SOLAR
Potência FV Máx. Entrada

Tensão da Bateria

Corrente FV Máx. Carga

Faixa de Tensão MPPT 

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Montagem

Potência em Standby

Dimensões do Produto (CxLxA) (mm) 
Montagem em parede

Peso Líquido (kg)
OUTROS
Faixa de Temperatura de Operação

  

Temperatura de Armazenamento 

5kW3kW
15000VA9000VA

Onda Senoidal Pura
127Vca  ( ±10% RMS)
50Hz / 60Hz ±0,3Hz

1,0
10ms (max.)

100% < Carga < 110%: Alarme por 5 min., depois interrompe a saída e exibe o cód. de falha 07
110% < Carga < 125%: Alarme por 60s, depois interrompe a saída e exibe o cód. de falha 07

Carga > 125%: Alarme por 10s, depois interrompe a saída e exibe o cód. de falha 07

>88%
>95%

Recuperação após Baixa Tensão (LVR)

Desconexão por Alta Tensão (HVD)

127Vca
75~135Vca

50Hz / 60Hz (Detecção Automática) 40~80Hz

127Vca
45,5A23,6A

3000W @ 40°C
6000W @ 40°C (5s)

5000W
5000W

30V máx 60V máx

16 ~ 30Vcc 40~60Vcc
10,5V/11V/11,5V/12V/12,5V para 12Vcc  (*2 para 24Vcc, *4 para 48Vcc)

10,5V/11V/11,5V/12V/12,5V para 12Vcc  (*2 para 24Vcc, *4 para 48Vcc)

13V/13,5V/14V/14,5V/15V/15,5V para 12Vcc (*2 para 24Vcc, *4 para 48Vcc)

10,5V/11V/11,5V/12V/12,5V para 12Vcc  (*2 para 24Vcc, *4 para 48Vcc)

12,5V/13V/13,5V/14,5V/15V para 12Vcc (*2 para 24Vcc, *4 para 48Vcc)

120A/168A 115A/140A
2500W/3500W 5000W/5800W

Carga ≤ 50 ± 20W (120V) / 100 ±20W (220V)

24Vcc
31V
40A

48Vcc
62V
35A

Onda Senoidal
50/60Hz

Disjuntor

Disjuntor

40A 63A

2500W 5000W

80A±4A

24Vcc 48Vcc
60~230Vcc em 48V30~230 em 24V

245Vcc
<2W

309x545x200mm

695x400x310mm

0°C~40°C

-15°C~60°C

2 anos (já incluído os 90 dias de garantia legal)

10,5V/11V/11,5V/12V/12,5V para 12Vcc  (*2 para 24Vcc, *4 para 48Vcc)

13V/13,5V/14V/14,5V/15V/15,5V para 12Vcc (*2 para 24Vcc, *4 para 48Vcc)

31,6kg

309x460x196mm

610x310x400mm

20kg

Garantia Padrão

Dimensões da Embalagem (CxLxA) (mm)  

ENTRADA CA

Fator de Potência
Tempo de Transferência

Tensão Nominal

Tensão Nominal

Disjuntor de Entrada CA

Tensão FV Máx. em Circuito Aberto


